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생산수량           14,000갤론/日(52.9톤/日) 
분획분자량(MWCO)    100K Dalton(90%) 

 
상기 성능은 아래와 같은 테스트 조건으로 30분간 운전 후 측정한 

자료임. 

 
 
 
 
분리막 

 
모  듈 

 
 
 
 

A =  8.0  인치 
 B = 40.0  인치 
 C = 1.12  인치(내경) 

 
 
 
 
 
 
 

· 운전 제한 조건 

최대차압/모듈                      15psi(0.1MPa) 

최대차압/240인치 베셀              60psi(0.42MPa) 

최대 운전 압력                     400psi(2.78MPa) 

최대 원수 유입량                   66갤런/分(15.0톤/시간) 

최소 농축수 배출량                 16갤런/分(3.6톤/시간) 

최대 운전 가능 온도                113℉(45℃) 원수 순수 

압력 20psig 

온도 77 (25 )℉ ℃  

회수율 15%  

 

형태 비대칭균질막, 평막 

재질 폴리술폰(Polysulfone) 
  

형태 나권형, 외관 테이핑 

크기
 

직경 : 8.0 인치 

길이 : 40 인치 
유효 막 면적 33.9m2(365ft2) 

설비 설계와 운전에 관련된 지표 

형식  

성능(일반) 

크기 


